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Załącznik 5.1

Przetarg nieograniczony 
na zadanie pn.

„Dostawy sprzętu i wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. „Z doświadczeniem w przyszłość”

SPECYFIKACJA DOSTAW

Przedmiotowe opracowanie obejmuje specyfikację wyposażenia i urządzeń doposażenia bazy szkoły:

5.1.1 Wyposażenie TIK
5.1.2 Wyposażenie pracowni biologicznej
5.1.3 Wyposażenie pracowni chemicznej
5.1.4 Wyposażenie pracowni fizycznej
5.1.5 Wyposażenie pracowni geograficznej
5.1.6 Wyposażenie w meble pracowni multimedialnej oraz przyrodniczych


5.1.1 Wyposażenie TIK
	Lp.
	nazwa
	szt.
	opis

	1. 
	system do testów i  głosowania 32 pilotów/zestaw
	3
	· skład zestawu:  
· min. 32 piloty dla uczniów (min. 5 przycisków umożliwiających udzielanie odpowiedzi na pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, prawda - fałsz),  
· odbiornik sygnału, 
· oprogramowanie,
· komunikacja radiowa (zakres min. 30 m),
· pilot dla nauczyciela

	2. 
	szafa do przechowywania tabletów – wózek na tablety
	1
	· Wyposażona w co najmniej 32 skrytki na tablety do 12” oraz 1 laptopa do 17”, zamykana za pomocą zamka ryglującego, wyposażona w gniazda do ładowania tabletów i laptopa umiejscowione wewnątrz. Szafa wyposażona w kółka służące do jej przemieszczania

	3. 
	Serwer
	1
	· Procesor klasy x64, 4 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,3 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 8 MB, obsługujący pamięci RAM DDR3L-1600 oraz DDR4-2133 lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik na dzień składania ofert co najmniej 7793 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net

· System operacyjny serwer: najnowszy stabilny serwerowy system operacyjny w języku polskim, w pełni zapewniający pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory dla 25 użytkowników oraz komputerów, scentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy.

· Dyski:

· 2 dyski 500 GB w RAID 1, na którym zainstalowany ma być system operacyjny

· 2 dyski 1000 GB w RAID 1, odpowiedzialne za przechowywanie danych użytkowników.

	4. 
	projektor krótkoogniskowy
	14
	· ultra krótkoogniskowy Technologia LCD Jasność minimum 2500 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności

· Kontrast minimum 2000:1 

· Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3 

· Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu wykorzystującego całą powierzchnię zaproponowanej tablicy interaktywnej z odległości nie większej niż 100 cm /odległość od tablicy do obiektywu projektora/ przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość obrazu na całej powierzchni Żywotność lampy minimum 3000 godzin w trybie pełnej jasności

· Porty wejścia min.: VGA /DB15/, composite video /RCA Chinch/, HDMI, 

· Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi 

· Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora 

· Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca uczniom samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru nauczyciela

· Uchwyt mocujący do ściany umożliwiający takie ustawienie projektora bez żadnych zniekształceń wypełniał obszar roboczy tablicy z regulacjami: odległość od ściany bliżej/dalej pochylenie projektora przód/tył, odchylenie od ściany prawo/lewo 

· Gwarancja producenta na projektor 36 miesięcy Gwarancja producenta na lampę 36 miesięcy 

· Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych przygotowane przez producenta projektora 

· Przyłącze ścienne System modułowy Element instalacyjny /ramka/ metalowa, gniazda sygnałowe osadzone w modułach metalowych.

· Połączenie modułów z ramką za pomocą połączenia śrubowego. 

· Okablowanie sygnałowe /pomiędzy przyłączem, a projektorem/ HDMI (10 – 15 m)
· Okablowanie zasilające projektor (5 – 10 m)

	5. 
	monitor dotykowy
	2
	· Przekątna ekranu 27""; 68.6cm Panel AMVA+ LED; Rozdzielczość fizyczna Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela); Jasność 255 cd/m² z panelem dotykowym Kontrast 3000:1 typowy Kontrast 12 000 000:1 ACR; Czas reakcji 5ms; Kąt widzenia CR>10 poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°"

	6. 
	Laptop
	14
	· Laptop wraz z oprogramowaniem o następujących  parametrach minimalnych:
· Procesor klasy x64, 2 rdzeniowy, 4 wątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik na dzień składania ofert co najmniej 4641 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net; 
· Pamięć RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400 MHz); 
· Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0;
· DYSK SSD Min. 240GB
· Wbudowane napędy optyczne DVD +/- RW;
· Matryca 15,6” matowa z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna rozdzielczość: FHD 1920 x 1080 pikseli;
· Karta graficzna : Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia  1,8 GB pamięci. Obsługująca funkcje:• DX12,• OGL 4.4, • obsługa min 2 niezależnych wyświetlaczy; 
· Dźwięk : Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo min 2x 1,5W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze
· Wbudowany mikrofon; Wbudowane głośniki stereo; 
· Kamera internetowa HD720p;
· Łączność LAN 10/100/1000  Mbps 
· Wi-Fi 802.11ac/n/g/b;
· Rodzaje wejść / wyjść HDMI - min. 1 szt.; 
· Czytnik kart pamięci - min. 1 szt.;
· USB 3.0 – min. 2 szt.; 
· D-sub min. 1 szt; 
· RJ-45 (LAN) mi. 1 szt. 
· Zainstalowany najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory. Oprogramowanie systemowe musi być nieużywane, nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzić z legalnego źródła. Licencja na oprogramowanie musi być nieograniczona w czasie i pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowanie się przez Zamawiającego z producentem systemu bądź sprzętu. Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny.


	7. 
	tablica interaktywna
	6
	· Bezprzewodowa tablica interaktywna o minimalnych parametrach:

największy obszar roboczy: 274.32 cm x 152,40 cm (przekątna 123 cale)

najmniejszy obszar roboczy: 43,18 cm x 27,94 cm (przekątna 20 cali)

rodzaj połączenia z komputerem: bezprzewodowo lub USB

zasięg połączenia bezprzewodowego: do 50 metrów

technologia pozycjonowania: ultradźwięki i podczerwień

dokładność pozycjonowania: +/- 1,5 mm

mobilność - niewielkie rozmiary i waga umożliwiają błyskawiczne przeniesienie i uruchomienie urządzenia w dowolny miejscu w szkole.

Możliwość współpracy z dowolną powierzchnią projekcyjną, taką jak ekran, zwykła szkolna tablica, ściana



	8. 
	oprogramowanie biurowe
	13
	· Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy:
· procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program tworzenia do prezentacji, program do tworzenia baz danych w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx

	9. 
	mysz komputerowa
	14
	· Technologia czujnika: Zaawansowane śledzenie optyczne
· Rozdzielczość czujnika: 1000
· Liczba przycisków: 3
· Kółko przewijania: Tak

	10. 
	szafa do przechowywania laptopów
	2
	· Wyposażona w co najmniej 10 oddzielnych skrytek na urządzenia, z których każda zamykana jest za pomocą zamka ryglującego, wyposażona w gniazda do ładowania laptopów umiejscowione wewnątrz skrytek

	11. 
	urządzenie z oprogramowaniem wspomagające osoby niepełnosprawne z problemami wzroku w korzystaniu ze sprzętu komputerowego
	1
	· urządzenie z oprogramowaniem wspomagające osoby niepełnosprawne z problemami wzroku w korzystaniu ze sprzętu komputerowego
· powiększa i uwydatnia wszystko, co znajduje się na ekranie komputera 

· możliwość instalacji programu na wielu komputerach 

	12. 
	tablet uczniowski
	35
	· Minimalne wymagania:

matryca 10", 
rozdzielczość FullHD, 
bateria min. 5000Ah, 
pamięć RAM 2GB, 
pamięć 16 GB 


5.1.2 Wyposażenie pracowni biologicznej
	Lp.
	nazwa
	szt.
	Opis

	1. 
	Mikroskop z wbudowaną kamerą  z portem USB z oprogramowaniem do obróbki obrazu (maksymalne powiększenie nie mniejsze niż 1000x)
	1
	· głowica binokularowa, 
· rewolwer obiektywowy czterogniazdowy, 
· obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (immersyjny, amortyzowany), 
· system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna), 
· czułość i działka drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004mm, zakres 24mm, 
· działka elementarna ruchu drobnego (mikroruchów) - 4µm, 
· kondensor Abbego N.A. 1,2, 
· stolik, wymiary stolika 132mm x 142mm, zakres ruchu XY: 75mm x 40mm, 

· oświetlenie: dioda LED 3W, 
· kondensor jasnego pola z przysłoną irysową, 
· regulacja dioptrii na lewym torze optycznym: +/- 5D, 
· zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 55 mm - 75 mm, 
· wbudowana kamera

	2. 
	Mikroskop szkolny
	18
	· mikro-makro-4-obiektywy

· własne zasilanie obrotowa głowica jednooczna kondensor Abbego z regulowaną przysłoną irysową obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (amortyzowany, immersja olejowa) 

· okular: WF10x zakres powiększeń 40-1000x współosiowe pokrętła makrometryczne i mikrometryczne po obu stronach statywu stolik krzyżowy ruchomy 

· pokrętła przesuwu X/Y współosiowe umieszczone ergonomicznie pod stolikiem miska rewolwerowa czterogniazdowa 

· oświetlenie diodowe LED wbudowany moduł zasilania akumulatorowego, 

· możliwość pracy bez podłączenia do sieci elektrycznej

	3. 
	Zestaw preparacyjny ze stali nierdzewnej
	18
	· szklany kroplomierz, 

· stalowa pęseta,

· stalowe nożyczki sekcyjne zakończone na ostro, 

· stalowy skalpel, 

· igła preparacyjna z drucikiem prostym, 

· igła preparacyjna z drucikiem zagiętym, 

· linijka 15 cm

	4. 
	preparaty do mikroskopów
	4
	· Zestaw zawierający:

Tkanki ludzkie zdrowe 20 preparatów, 

Tkanki ludzkie zmienione chorobowo 10 preparatów, 

Tkanki zwierzęce 20 preparatów, 

Protisty (wcześniej Pierwotniaki) 10 preparatów, 

Bakterie 5 preparatów

	5. 
	akwarium z wyposażeniem i rybami
	1
	· Zestaw zawierający:
Akwarium wykonane ze szkła o  grubości 6mm, spojone silikonem akwarystycznym. Spód akwarium wyposażony w ramkę dodatkowo zabezpieczającą zbiornik. Pokrywa z oświetleniem LED i  systemem otwierania SMART OPEN (eliminacja konieczności stosowania zawiasów i podpórek i możliwość wygodnego wykonywania wszelkich prac pielęgnacyjnych wewnątrz zbiornika), z dużą klapką pozwalającą na swobodne karmienie ryb. Wymiary [cm]: szer. 80 x gł.35 x wys.40 

Filtr zewnętrzny (kaskadowy),  z koszykami umożliwiającymi łatwą wymianę wkładów filtracyjnych wyposażony w materiał filtracyjny, a także rurki zasysające,  

Grzałka 100 W z termostatem  Kolor: Czarny   

Żwir naturalny wielobarwny 5-10 mm 2 kg , 

Preparat do przygotowania wody kranowej dla potrzeb akwarystyki 100ml – 2 szt.
Tło dekoracyjne na tylną szybę  

Siatka do ryb  

Czyścik do akwarium  

Wąż do wody z odmulaczem, 
Pokarm wieloskładnikowy dla ryb w akwariach wielogatunkowych  poj. opakowania 1000ml – 2 szt.,

Ryby akwariowe samce : Gupik pawie oczko 20 szt., Danio 10szt., Neon Innesa 10 szt. 

Rośliny akwariowe: moczarka kanadyjska 5 szt. gałęzatka 2 szt. 

Kompleksowy (uniwersalny) nawóz dla roślin akwariowych 200 ml – 2 szt.

	6. 
	Program edukacyjny
	1
	· Pomoc dydaktyczna na płycie CD, zawierająca charakterystykę (definicje, różnice między nimi) najważniejszych  form ochrony przyrody w Polsce, w tym parków narodowych, zasady zachowania na terenach chronionych, szczegółowe opisy wszystkich parków narodowych (razem z otulinami) w Polsce, ich lokalizację, lokalizację i opis światowych rezerwatów biosfery (MAB),lokalizację i opis obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ponadto program zawiera interaktywne mapy ćwiczeniowe wraz z pakietem ćwiczeń dotyczących form ochrony przyrody w Polsce. Możliwość korzystania z programu zarówno na komputerze, jak  i tablicy interaktywnej.

· Atlas „Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody” Atlas i przewodnik na CD, najnowsze wydanie


5.1.3 Wyposażenie pracowni chemicznej
	Lp.
	nazwa
	szt.
	Opis

	1. 
	Stół laboratoryjny dla nauczyciela
	1
	· Stół laboratoryjny dla nauczyciela o wymiarach 1820 mm (szerokość) x 750 mm (głębokość) x 930 mm (wysokość). 

· Stelaż z rury kwadratowej 25x25 mm, blat pokryty płytkami ceramicznymi. Kolor płyty: buk. Kolor stelaża: ciemny brąz lub pomarańczowy lub zielony.

	2. 
	Układ okresowy pierwiastków
	1
	· Tablica przedstawiająca układ okresowy pierwiastków chemicznych, ma postać mapy ściennej o wymiarach: 160 x 220 cm, wykonana z płótna PCV, zawiera listwy i zawieszkę.

	3. 
	Poczet wielkich chemików
	1
	· plansza z portretami 26 uczonych. 

· Rozmiar po rozwinięciu: 160 cm x 120 cm.

· Oprawa planszy: półwałki drewniane w systemie WDS.

· Nadruk na tkaninie banerowej. 

· Waga planszy: 1,8 kg. 

· Powierzchnia planszy zmywalna, nie odbija światła.

· Końcówki rurek zabezpieczone zatyczkami dodatkowo skręcanymi wzdłużnie.

· Wykaz postaci:

Demokryt z Abdery

Arystoteles

Robert Boyle

Antoine Laurent Lavoisier

John Dalton

Jędrzej Śniadecki

Amadeo Avogadro

Jöns Jacob Berzelius

Michael Faraday

Justus von Liebig

Ignacy Łukasiewicz

Alfred Nobel

Dmitrij Mendelejew

Zygmunt Florenty Wróblewski

Karol Olszewski

Antoine Henri Becquerel

Svante August Arrhenius

Maria Skłodowska – Curie

Ignacy Mościcki

Soeren Peter Soerensen

Ernest Rutherford

Kazimierz Funk

Niels Bohr

Irena Joliot-Curie

Frederic Joliot-Curie

Linus Carl Pauling

	4. 
	Okulary ochronne 
	30
	· Okulary przeciwodpryskowe, nieparujące. 

· Soczewka wykonana z poliwęglanu, bezbarwna. 

· Powłoka zapewnia ochronę przed zarysowaniem i zaparowaniem. 

· Zapewniają ochronę przed uderzeniami ciał stałych z niewielką energią, odpryskami cieczy, promieniowaniem UV, z dobrą widocznością kolorów. 

	5. 
	Zestaw odczynników chemicznych
	1
	· Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach ponadgimnazjalnych. Zestaw zawiera 108 preparatów chemicznych.

· Do zestawu dołączone są karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD w wersji do wydrukowania. 

· Wykaz odczynników i ich ilości:

1 Aceton 100 ml

2 Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml

3 Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml

4 Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml

5 Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml

6 Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 500 ml (2x250ml)

7 Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g

8 Azotan(V)chromu(III) 25 g

9 Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g

10 Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g

11 Azotan(V)srebra 10 g

12 Benzen 100ml

13 Benzyna ekstrakcyjna(eter naftowy- t.w. 80-90 C) 250 ml

14 Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 100 arkuszy

15 Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml

16 Bromek potasu 25 g

17 Chlorek sodu 250 g

18 Chlorek amonu 100 g

19 Chlorek cyny (II) 25 g

20 Chlorek potasu 250 g

21 Chlorek wapnia 100 g

22 Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml

23 Chlorobenzen 100 ml

24 Chloroform 100 ml

25 Cyna metaliczna (granulki) 50 g

26 Cynk metaliczny (drut) 50 g

27 Cynk metaliczny (granulki) 50 g

28 Cynk metaliczny (pył) 50 g

29 Czterochloroetylen 100 ml

30 Dwuchromian(VI)potasu 50 g

31 Fenol 25 g

32 Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml

33 Formalina 100ml

34 Fosfor czerwony 25 g

35 Fosforan sodu 100 g

36 Glikol etylenowy 100 ml

37 Glin (metaliczny drut) 50 g

38 Glin (pył) 25 g

39 Glukoza 50 g

40 Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml

41 Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml

42 Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g

43 Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml

44 Kwas benzoesowy 25 g

45 Kwas borowy 100 g

46 Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 500 ml (2x250ml)

47 Kwas cytrynowy 100g

48 Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml

49 Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml

50 Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml

51 Kwas oleinowy (oleina) 100 ml

52 Kwas salicylowy 50g

53 Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml (2x250 ml)

54 Kwas stearynowy (stearyna) 50 g

55 Magnez (metal-wiórki) 50 g

56 Magnez (metal-wstążki) 50 g

57 Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2x100 g

58 Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 100 g

59 Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2

60 Mocznik 50g

61 Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml

62 Naftalen 25 g

63 Octan etylu 100 ml

64 Octan ołowiu(II) 25 g

65 Octan sodu bezwodny 50 g

66 Olej parafinowy 100 ml

67 Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2

68 Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g

69 Parafina rafinowana (granulki) 50 g

70 Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt.

71 Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt.

72 Rodanek amonu 50g

73 Ropa naftowa (minerał) 500 ml (2x250ml)

74 Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g

75 Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2x100 szt.

76 Siarczan (IV)sodu 50g

77 Siarczan (VI)cynku 100 g

78 Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100g

79 Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g

80 Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g

81 Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g

82 Siarczan(VI)sodu 100g

83 Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g

84 Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g

85 Siarka 250 g

86 Skrobia ziemniaczana 100 g

87 Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g

88 Tiosiarczan sodu 100g

89 Tlenek glinu 50 g

90 Tlenek magnezu 50 g

91 Tlenek manganu (IV) 25 g

92 Tlenek miedzi(II) 50 g

93 Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g

94 Tlenek żelaza(III) 50 g

95 Toluen 100 ml

96 Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g

97 Węglan potasu bezwodny 100 g

98 Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g

99 Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g

100 Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g

101 Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g

102 Węglik wapnia (karbid ) 200 g

103 Wodorotlenek litu 25 g

104 Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g

105 Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g

106 Wodorotlenek wapnia 250 g

107 Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 50 g

108 Żelazo (proszek) 100g

	6. 
	Zestaw szkła laboratoryjnego
	1
	· Komplet szkła laboratoryjnego przeznaczony do pracowni chemicznej.

· W skład kompletu wchodzą:

Chłodnica Liebiga 200 ml, dł. 400 mm - 1 szt.

Kolba destylacyjna 100 ml - 1 szt.

Kolba płaskodenna 250 ml - 1 szt. 

Kolba stożkowa 200 ml - 2 szt. 

Krystalizator z wlewem - 2 szt. 

Lejek szklany /kr.nóżka/ - 1 szt. 

Moździerz porcelanowy - 1 szt. 

Tłuczek - 1 szt. 

Parownica porcelanowa /średniogłęboka/ - 1 szt. 

Pipeta miarowa 5 ml - 1 szt. 

Cylinder miarowy 100 ml - 1 szt. 

Cylinder miarowy 250 ml - 1 szt. 

Łyżeczka polistyrenowa - 1 szt. 

Pręcik szklany - 3 szt. 

Kolba kulista 100 ml - 1 szt. 

Probówka fi16 x 150 - 10 szt. 

Probówka fi10 x 100 - 10 szt. 

Podstawka do probówek - 1 szt. 

Szczotka do probówek - 1 szt. 

Szalki Petriego fi80 - 2 szt. 

Szczypce drewniane do probówek - 2 szt. 

Rurka prosta fi7 L-200mm - 1 szt. 

Rurka prosta zwężona na końcu fi7 L-200mm - 2 szt.  
Rurka kapilarna fi7/fi1 L-200mm - 1 szt. 

Rurka zgięta pod kątem 120 st. L-40+180mm - 1 szt. 

Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+100mm - 2 szt. 

Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+40mm - 2 szt. 

Rurka zgięta pod kątem 90 st. zwężona na końcu L-40+160mm - 2 szt. 

Rurka zgięta pod kątem 60st. zwężona na końcu L-40+180mm - 2 szt. 

Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120st. L-40+200+40mm - 1 szt. 

Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120 i 90st. L-40+180+50mm - 1 szt. 

Rurka gumowa (miękka) fi7/ fi6 L-500mm - 1 szt. 

Korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi20/fi16mm h-20mm - 5 szt. 

Korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi15/fi11mm h-16mm - 5 szt. 

Szkiełko zegarkowe 60 mm - 4 szt. . Zlewka niska 250 ml - 1 szt. 

Zlewka niska 100 ml - 1 szt. 

Zlewka wysoka 250 ml - 1 szt. 

Tryskawka 250 ml - 1 szt. 

Termometr z podziałką 1st.C, zakres. 0 - 200 st.C - 1 szt. 

Butla laboratoryjna 100 ml - 2 szt. 

Probówka z tubusem fi15/fi16 - 1 szt. 

Rozdzielacz cylindryczny 50 ml - 1 szt.

	7. 
	Zestaw do doświadczeń chemicznych
	2
	· Wyposażenie zestawu wraz ze sprzętem uzupełniającym, umożliwia 2 – 4 osobowej grupie uczniów wykonanie wszystkich doświadczeń. 

· Całość umieszczona w walizce o wymiarach: 656 x 385 x 140 mm

· Ciężar: maks. 6,50 kg.  
· Zestaw powinien zawierać elementy: bagietka, biureta ręczna, cylinder miarowy, dmuchawka ustna, elektroda kwasoodporna, kolba kulista płaskodenna, kolba stożkowa, kółko do statywu, krystalizator, lampka spirytusowa, lejek, łapka do probówek, łącznik krzyżowy, łyżeczka do spalań, łyżeczka, miska polietylenowa, obejma polietylenowa do probówek, parownica porcelanowa, pinceta, pipeta z gumką, podstawka do probówek, pompka gumowo-ssąca, probówka z tubusem, probówka zwykła, komplet rurek laboratoryjnych, przewód jednożyłowy z wtyczkami i krokodylkiem, rozdzielacz, siatka grzejna, statyw laboratoryjny, szalka Petriego, szczotka do mycia probówek, szkiełko zegarkowe, termometr, uchwyt metalowy do probówek, U – rurka, zlewki (100 ml, 250 ml), żarówka 3,5V z oprawką, uchwyt metalowy do biurety.

	8. 
	Metale i ich stopy
	1
	· W skład zestawu wchodzi 12 próbek różnych metali oraz ich stopów. 

· Całość umieszczona w drewnianej skrzynce.

	9. 
	Model chlorku sodu
	1
	· Pomoc dydaktyczna, model wykonany z tworzywa sztucznego, 
· składa się z 36 atomów i 80 łączników, 
· można go składać i rozkładać.

	10. 
	Model atomu 3D
	1
	· Pomoc dydaktyczna, 

· model wykonany ze sprężystej pianki, 

· przedstawia orbity elektronowe w postaci chmur elektronów. 

· Wymiar modelu: średnica atomu 30 cm, wysokość modelu 42 cm.

	11. 
	Statyw z wyposażeniem
	1
	· Zestaw składa się z:

podstawa z prętem 

łącznik krzyżowy 

łapa do kolb 

stojak do lampki spirytusowej 

lampka spirytusowa 

stojak do próbówek

łapa do próbówek

szczotka do czyszczenia próbówek 

łyżko-szpatuła 

szczypce laboratoryjne 

pęseta 

· Wysokość całkowita: 510 mm 

· Wymiary w opakowaniu: 520 x 150 x 110 mm

	12. 
	Modele atomów
	1
	· zestaw poszerzony do chemii organicznej i nieorganicznej.

· W zestawie znajdują się modele wielu pierwiastków 

· 2 rodzaje łączników symbolizujących wiązania. 

· zawiera 400 różnych kulek oraz 185 łączników. 

· Całość zapakowana w pojemnik z tworzywa sztucznego o wymiarach 34cm x 24cm x 8cm.

	13. 
	Suszarka do probówek
	2
	· Suszarka do próbówek z tacką do ociekania. Końcówki prętów (bolców) zabezpieczone gumkami. Liczba bolców: 32. 

· Wymiary: wysokość 46,5 cm, szerokość 35,5 cm, głębokość 15 cm.

	14. 
	Lampka spirytusowa
	5
	· Palnik alkoholowy, spirytusowy, szklany o pojemności 100 ml.

	15. 
	Stół laboratoryjny
	1
	· Stolik laboratoryjny o wymiarach: 1200x600x850 /mm/ długość, szerokość, wysokość. Wykonany na konstrukcji płyty wiórowej laminowanej 18mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi. Posiada 2 szuflady, 2 drzwiczki. Kolor buk.

	16. 
	Tablica rozpuszczalności
	1
	· Plansza ścienna – tablica rozpuszczalności związków, o wymiarach od 150 do 160 cm x od 110 do 120 cm. Laminowana dwustronnie folią strukturalną, zawiera drewniane wałki z zawieszeniem sznurkowym.

	17. 
	Fartuch laboratoryjny
	5
	· Fartuch laboratoryjny, ochronny, bawełniany, biały, z długimi rękawami, zapinany na guziki, z kieszeniami – dwie kieszenie po bokach, jedna na piersi, w rozmiarze L.


5.1.4 Wyposażenie pracowni fizycznej
	Lp.
	nazwa
	szt.
	Opis

	1. 
	Kamera ATIK GP MONO (Układ Słoneczny + guiding)
	1
	· kamera monochromatyczna do obserwacji astronomicznych z teleskopem 

· Parametry: 

matryca CCD, rozdzielczość (poziom x pion): minimum 1296 x 964, 

rozmiary pojedynczego piksela: minimum 3,75 x 3,75 µm, 

przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC),  

port do guidingu ST4, 

podłączenie do teleskopu: 2" i 1,25"

sterowniki oraz dodatkowe oprogramowanie (PC), 

przewód do guidingu ST4 długości 2 metrów, 

przewód USB 3.0 długości 2 metrów  

	2. 
	Koło filtrowe
	1
	· Koło filtrowe ma być wyposażone w złącza T-2 po obu stronach oraz dodatkowo w adapter 1,25", koło ma pozwalać na pracę z pięcioma filtrami w standardzie 1,25"

	3. 
	okulary i filtry do teleskopu
	1
	· zestaw okularów i filtrów do wybranego teleskopu. Każdy zestaw jest przewidziany osobno do trzech teleskopów: filtry: żółty, pomarańczowy, jasno czerwony, zielony, ciamnozielony, jasno niebieski, księżycowy polaryzacyjny 50% oraz księżycowy-planetarny Moon & Skyglow. 

· Rozmiary filtrów musza być dopasowane do teleskopu. 

· Okulary PL 1,25" 40 mm, 20 mm, 12,5 mm, 8 mm, 6 mm, Barlow achromatyczny 2x / 1,25". 

· Całość umieszczona w walizce. 

· Oprócz tych trzech zestawów dla jednego teleskopu: zestaw wysokiej jakości okularów pokrytych wielowarstwowymi powłokami HT maksymalizującego transmisję i kontrast. W skład zestawu wchodzą: karuzela rewolwerowa, okulary z gumową muszlą oczną  o następujących ogniskowych: 6 mm, 10 mm, 18 mm, 32 mm. Dodatkowa soczewka Barlowa z dwoma krotnościami (po odkręceniu tulejki) 1,3 / 2,25x. Całość umieszczona w opakowaniu (torba, skrzynka). 

· Okulary i filtry musza być dostosowane do teleskopu zatem mogą być  2" lub 1,25" jeżeli w zestawie teleskopu jest odpowiednia złączka. 

· Ponadto zestaw akcesoriów do czyszczenia optyki do wszystkich teleskopów (3 razy): co najmniej 10 sztuk chusteczek nawilżonych do czyszczenia optyki, ściereczka z mikrofibry 18x18 cm przynajmniej 1 sztuka, płyn do czyszczenia o pojemności co najmniej 30 ml, pędzelek, gruszka fotograficzna. Całość zamknięta w pokrowiec lub torbę na zestaw.  

	4. 
	Zestaw bloczków ze statywami
	15
	· Minimum 3 bloczki na statywach, które pozwalają wykonywać doświadczenia z mechaniki

	5. 
	Wózek do doświadczeń z mechaniki
	15
	· przyrząd powinien poruszać się z minimalnym tarciem, zawierać pojemnik na dodatkowe obciążenie pozwalające zmienić masę wózka

	6. 
	Stoper elektroniczny
	10
	· ręczny stoper umożliwiający zapamiętanie co najmniej 10 wyników; dokładność 0,01 s.

	7. 
	Tor powietrzny 
	1
	· tor powietrzny o długości 2 m z dmuchawą, miernikiem pomiaru czasu z dwoma bramkami optycznymi wraz z zamocowaniem, co najmniej dwa wózkami, dodatkowe obciążniki, krążki bloczków, taśmy sprężyste do zderzeń sprężystych i niesprężystych.

	8. 
	kuweta drgań 
	1
	· przyrząd który pozwala na obserwacje: poprzecznej fali płaskiej i kolistej na wodzie i jej cech: grzbiet, front fali, długości fali, prędkości fali, odbicie od powierzchni płaskiej i zakrzywionej, zjawiska załamania na granicy dwóch ośrodków, dyfrakcji i interferencji fali płaskiej i kolistej oraz wizualizacje zasady Huygensa

	9. 
	Siłomierz
	15
	· siłomierz sprężynowy o zakresie pomiaru od 0 – 1 N

	10. 
	Stolik do rozkładania sił
	1
	· stolik pozwalający na składanie i rozkładanie do czterech sił wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie tych doświadczeń

	11. 
	Zestaw do badania ruchu jednostajnego
	10
	· rurka zamknięta z obu stron wypełniona cieczą o długości 45 – 50 cm

	12. 
	Równia pochyła 
	15
	· długa równia co najmniej 0,8 m pozwalająca wyznaczyć współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem: statyw, siłomierz, obciążniki

	13. 
	Równia pochyła
	15
	· równia pochyła o regulowanym kącie nachylenia i bloczkiem na końcu wraz z tacką, wyposażona dodatkowo w 3 – 4 ciała

	14. 
	Siłomierz
	15
	· siłomierz sprężynowy o zakresie pomiaru od 0 – 2,5 N

	15. 
	Zasilacz szkolny prądu stałego i przemiennego 
	1
	· zasilacz prądu stałego i przemiennego o napięciu od 0 - (13 – 15 V) i maksymalnym natężeniu 6A, napięcie zmieniane skokowo, układ zawiera zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe.

	16. 
	przewody łączeniowe
	5
	· zestaw zawierający co najmniej 6 przewodów które z jednej strony mają wtyk bananowy, który umożliwia podłączenie wielu przewodów, a z drugiej końcówkę widełkową. Kolor czerwony.

	17. 
	przewody łączeniowe
	5
	· zestaw zawierający co najmniej 6 przewodów które z jednej strony mają wtyk bananowy, który umożliwia podłączenie wielu przewodów a z drugiej końcówkę widełkową. Kolor czarny.

	18. 
	Zestaw do demonstracji linii pola magnetycznego przewodników z prądem
	1
	· Zestaw do demonstracji linii pola magnetycznego przewodników z prądem ma umożliwić pokazanie rozkładu linii pola magnetycznego przewodnika prostoliniowego, kołowego, solenoidu przez które płyną prądy

	19. 
	Zasilacz szkolny 15V/2A DC LED
	5
	· płynna regulacja napięcia prądu stałego w zakresie od 0 - 15 V oraz możliwość co najmniej pięciu nastaw napięcia wyjściowego. Maksymalny prąd 2 A.

	20. 
	Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki
	1
	· Zestaw do doświadczeń zawierający: 
dwa elektrometry Browna, 
pałeczki z pleksiglasu i ebonitu oraz szmatki jedwabna i nylonowa, 
dwa pióropusze do prezentacji pola centralnego, 
kondensatory: sferyczny, stożkowy i cylindryczny (rozkładany), 
klatka Faradaya, 
trzy statywy izolacyjne, 
kulka próbna i rozbrajacz, 
dwa krążki metalowe, 
kwadratowa płytka z pleksiglasu, 
uchwyty z materiału izolacyjnego (izolatora),
neonówka, 
łożysko z osią do prezentacji oddziaływań pałeczek.

	21. 
	Maszyna elektrostatyczna
	1
	· maszyna elektrostatyczna Wimshursta do wytwarzania wysokiego napięcia.

	22. 
	Przewody łączeniowe 
	5
	· przewody łączeniowe zakończone wtykami bananowymi, które umożliwiają podłączenie wielu przewodów. Długość 0,5 m, kolor czerwony

	23. 
	Przewody łączeniowe 
	5
	· przewody łączeniowe zakończone wtykami bananowymi, które umożliwiają podłączenie wielu przewodów. Długość 0,3 m kolor inny niż dla wtyczek 0,5 m, kolor czarny.

	24. 
	Przyrząd do demonstracji linii pola magnetycznego
	1
	· przyrząd do demonstracji linii pola magnetycznego magnesów stałych składający się z dużej liczby igieł magnetycznych (co najmniej 100)

	25. 
	Suwmiarka tradycyjna 
	10
	· suwmiarka metalowa o zakresie 0d 0-150 mm i dokładności +/- 0,02 mm

	26. 
	Mikrometr noniuszowy 
	9
	· zakres pomiaru 0 - 25 mm, dokładność +/- 0,01 mm

	27. 
	Opornica dekadowa
	10
	· ma umożliwić ustawienie oporu elektrycznego z dokładnością 0,1[image: image2.png]


 a zakres zmian oporu do 9999[image: image4.png]




	28. 
	Opornica suwakowa
	5
	· opornica suwakowa o oporze regulowanym w zakresie od 0 – 50[image: image6.png]


 i maksymalnym natężeniu prądu 2A

	29. 
	cewki indukcyjne
	5
	· zestaw dwóch dużych cewek zewnętrznej i wewnętrznej oraz rdzenia stalowego

	30. 
	Elektrometr Brauna
	2
	· Elektrometr Brauna w kształcie walca z podziałką.

	31. 
	polaryzatory liniowe – wersja demonstracyjna
	1
	· Polaryzatory liniowe maja umożliwić pokazanie zjawiska polaryzacji nie tylko jakościowo ale także ilościowo. Zestaw zawiera co najmniej dwa polaryzatory.

	32. 
	Pomiar rozszerzalności cieplnej metali
	1
	· Zestaw do pomiaru rozszerzalności cieplnej metali ma umożliwić pełne wykonanie doświadczenia w którym możemy wyznaczyć współczynnik rozszerzalności liniowej ciała stałego. Pomiar wydłużenia musi być wykonany za pomocą czujnika.

	33. 
	Miernik wilgotności i temperatury
	1
	· miernik wilgotności umożliwiający pomiar w zakresie od 0 – 99% RH, dokładność +/- 5%, rozdzielczość 0,1%RH; 
· miernik temperatury umożliwiający pomiar od -10 do 60 stopni Celsjusza lub większym,  dokładność +/- 1 stopień Celsjusza,  rozdzielczość 0,1 stopnia Celsjusza. 
· Wyświetlacz LCD.

	34. 
	Cyfrowy miernik dźwięku LCD 
	1
	· Zakres pomiaru od 30 - 130 dB, dokładność +/- 1,5 dB, rozdzielczość 0,1 dB. 
· Wyświetlacz LCD
· Posiada wyjście AC/DC

	35. 
	Cyfrowy światłomierz
	1
	· zakres pomiaru od 1- 200 000 lux. 
· wyświetlacz LCD

	36. 
	Teleskop średnica 180/2700 na montażu HEQ5 PRO
	3
	· system optyczny Maksutow - Cassegrain, 
· średnica obiektywu 180 mm, 
· ogniskowa obiektywu 2700 mm, 
· światłosiła: 1/15, 
· zdolność rozdzielcza: 0,95'' 
· Wyposażenie teleskopu: 
złączka kątowa wyposażona jest w redukcję 1,25", umożliwiająca stosowanie okularów w standardach 2" i 1,25", 
wyciąg okularowy 2", 
okular Long Eye Relief 2" 28 mm, 
złączka kątowa lustrzana 90° 2", 
zintegrowany dovetail, 
szukacz optyczny 9x50

· Telskop na montażu paralaktycznym wyposażonym w dwuosiowe napędy, system komputerowy GOTO SynScan, lunetkę biegunową, zaciski blokujące w osi rektascensji i deklinacji, pręt przeciwwagi wbudowany w głowicę (wysuwany). 
· Statyw oparty na  przynajmniej 1,75" nogach. 
· Maksymalny udźwig montażu około 16 kg, przy masie własnej do 25 kg. 
· Mocowanie tuby optycznej do montażu za pomocą standardowej szyny montażowej "dovetail".
typ napędu: krokowy 1,8°, 
rozdzielczość: 0,144 sekundy kątowej, 
prędkości przesuwu: 2X, 8X, 16X, 32X, 64X, 400X, 500X, 600X, 800X Gear Ratio: 705, 
prędkości śledzenia: gwiazdowa, księżycowa, słoneczna, 
tryb śledzenia Dual Axis (dwuosiowy), R.A. (oś rektascensji), 
procedury wyrównywania: One-star Alignment, Two-star Alignment, Three-star Alignment,  
baza danych: 25 definiowalnych obiektów przez użytkownika, pełna baza obiektów Messiera, NGC oraz IC ,  
minimalizowanie wibracji podczas fotografowania z długim czasem ekspozycji, 
programowa korekcja PE (błędu okresowego), 
port PC do kontroli teleskopu za pomocą komputera (port RS-232), 
port Auto-Guide do precyzyjnego wyrównywania montażu podczas fotografii z wykorzystaniem profesjonalnej kamery, 
typ montażu: paralaktyczny niemiecki, sposób montażu tuby optycznej: klamry (pierścienie), mikroruchy: R.A. & Dec (kontrolowane przez napęd), 
statyw: 1,75" stalowy, wysokość statywu: 85-147 cm,

zasilacz do montażu paralaktycznego 12 VDC 2 A. 


5.1.5 Wyposażenie pracowni geograficznej
	Lp.
	nazwa
	szt.
	Opis

	1. 
	zestaw skamieniałości i minerałów
	1
	· zestaw musi zawierać:

skamieniałości z różnych okresów geologicznych min. zawartość zestawu to 30 szt.

minerały i skały - zestaw musi zawierać różne rodzaje skał (magmowe, osadowe, metamorficzne) oraz najważniejsze minerały występujące na Ziemi, min. zawartość zestawu to 40 szt.

	2. 
	atlasy szkolne
	18
	· Umożliwiające realizację podstawy programowej z geografii w liceum na poziomie rozszerzonym

	3. 
	mapy ścienne
	10
	· Zestaw zawierający następujące mapy:

ANTARKTYDA MAPA ŚCIENNA FIZYCZNA BIEGUN POŁUDNIOWY - Cechy produktu: min. szerokość - 150 cm, min. wysokość - 110 cm, 

POLSKA MAPA ŚCIENNA ADMINISTRACYJNA I DROGOWA - Cechy produktu: min. szerokość: 164 cm, min. wysokość: 138 cm, 

TATRY POLSKIE  i SŁOWACKIE - Cechy produktu: min. szerokość: 98 cm, min. wysokość: 66 cm, 

POLSKA ATRAKCJE TURYSTYCZNE- Cechy produktu: min. szerokość: 126 cm, min. wysokość: 97cm, 

MAPA ŚCIENNA POLITYCZNA I DROGOWA CHIN- - Cechy produktu: min. szerokość - 134 cm, min. wysokość - 95 cm, 

AFRYKA MAPA ŚCIENNA POLITYCZNA I DROGOWA - Cechy produktu: min. szerokość - 106 cm, min. wysokość - 120 cm, 
Mapa ścienna Wielkiej Brytanii. Dwustronna - fizyczna/polityczna - Cechy produktu: min. szerokość - 120 cm, min. wysokość - 160 cm, 

Ukraina, Mołdawia. Mapa ścienna fizyczna- drogowa - Cechy produktu: min. szerokość - 130 cm, min. wysokość - 90 cm, 

Hiszpania i Portugalia. Mapa fizyczna- Cechy produktu: min. szerokość - 140 cm, min. wysokość – 100 cm, 

Europa Północna. Skandynawia. Mapa fizyczno – drogowa – Cechy produktu: min. szerokość: 80 cm, min. wysokość: 102 cm.

	4. 
	mapy turystyczne Beskidów
	12
	· Zestaw zawiera mapy: Bieszczady, Beskid Niski, Pieniny, Gorce, Beskid Wyspowy, Tatry, Beskid Sądecki, Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Makowski, Góry Stołowe, Karkonosze

· mapy turystyczne laminowane, 

· minimalna skala 1:50 000


5.1.6 Wyposażenie w meble pracowni multimedialnej oraz przyrodniczych
	Lp.
	nazwa
	szt.
	opis

	1. 
	Ławki szkolne
	186
	· Wykonane z rury owalnej 38x20 mm, malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Stoły powinny posiadać Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Stolik 1-os posiada blat o wymiarze 700x500. Regulacja wysokości w zakresie nr 4 – 6 

	2. 
	Krzesło szkolne
	186
	· Wykonane z rury owalnej 38x20 mm, malowana proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Krzesła powinny posiadać Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Regulacja wysokości w zakresie nr 5 – 6.

	3. 
	Biurko z szafką i szufladami - okleina PCV
	5
	· Biurko wykonane z płyty min 18 mm. Okleina 2 mm PCV, Wymiar min 1400x600 mm. Zamykany na zamek z 2 kluczykami. Z prawej strony szuflady z lewej szafka lub odwrotnie, Metalowy uchwyt., Biurko powinno posiadać Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych

	4. 
	Stoliki komputerowe
	13
	· Jednoosobowe wyposażone w kieszenie na stację roboczą, półkę na klawiaturę, zestaw przelotek na przewody połączeniowe, szafkę na drukarkę . Atestowane, zabezpieczenie okleiną ABS krawędzi, kolor olcha, grubość płyty min. 18mm rozmiar: wysokość min. 73cm, szerokość min. 120, głębokość min. 60

	5. 
	Fotele komputerowe
	13
	· Atestowany fotel tapicerowany tkaniną wykonaną z 100% poliester, kolor brązowy krzesło obrotowe na 5 kółkach, podłokietniki, funkcja regulacji wysokości, wys. do górnej powierzchni siedziska w przedziale 40 cm – 51 cm. Dane techniczne: max. wys. z oparciem 97 cm, oparcie: szer. min. 40 cm x wys. min. 42 cm, siedzisko: min. 44 cm x 43cm.Norma PN-EN 1335-1
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